
1

AR
QU
IT
EC
TU
RA

AR
CH

IT
EC

TU
RE

CHAPAS DE ALUMINIO
ALUMINIUM SHEETS

www.alumisan.comNOTA: Todas las medidas están en mm. Para más información, contacta con nuestro equipo.
NOTE: All dimensions are in mm. For more information, please contact our team.
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Nuestra Chapa de Aluminio Minionda Perforada 
combina la estética distintiva de su diseño ondula-
do con la funcionalidad perforada, ofreciendo una 
solución versátil para aplicaciones en cubiertas, 
fachadas y cerramientos. Con un perfil de minionda 
de 18 mm, esta chapa no solo proporciona resistencia 
estructural sino también un toque decorativo único 
en proyectos arquitectónicos.

Our Perforated Minionda Aluminum Sheet com-
bines the distinctive aesthetics of its corrugated 
design with perforated functionality, providing a 
versatile solution for applications in roofs, facades, 
and enclosures. With a 18mm minionda profile, this 
sheet not only offers structural strength but also 
adds a unique decorative touch to architectural 
projects.

CHAPA PERFILADA - MINIONDA 18 PERFORADA
PERFORATED PROFILED SHEET - MINI-WAVE 18

Características Destacadas:
Espesores y Perforaciones: Disponible en espesores de 0.7 mm y 0.8 
mm (verificar previamente), la chapa perforada se adapta a los requisitos 
específicos del proyecto. El perforado Tresbolillos T5 con agujeros de 3 
mm de diámetro y 5 mm de distancia entre sus centros ofrece una combi-
nación única de diseño y funcionalidad.Perfil Minionda: La chapa 

presenta un diseño ondulado 
que incorpora perforaciones 
estratégicamente ubicadas, 
añadiendo un elemento visual 
atractivo mientras mantiene 
la resistencia estructural.

Ancho Útil y Longitud: Con un ancho 
útil de 1064 milímetros, facilita la instala-
ción y cubre grandes áreas eficientemen-
te. La longitud estándar es de 6.000 mm, 
con opciones personalizadas entre 2.000 
y 7.000 mm (consultar pedido mínimo y 
disponibilidad).

Ligereza y Resistencia: Gracias a la 
naturaleza liviana del aluminio, la chapa 
perforada es fácil de manipular e instalar, 
manteniendo al mismo tiempo su robus-
tez estructural.

Resistencia a la Corrosión: El alumi-
nio, reconocido por su alta resistencia a la 
corrosión, garantiza la durabilidad y la in-
tegridad de la chapa incluso en entornos 
desafiantes.
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